上海市节能环保服务业协会团体标准

《零碳物流园区创建与评价技术规范》编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2020年9月22日，国家主席习近平在联合国大会上首次表示“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”，这被称为碳达峰碳中和的“30·60目标”。

2021年3月15日，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议发表重要讲话时强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

物流园区是为了实现物流设施集约化、物流运作共同化、城市物流设施空间布局合理化目的而在城市周边区域集中建设的物流设施群。根据中国物流与采购联合会、中国物流学会发布的《第五次全国物流园区（基地）调查报告（2018）》数据显示，2018年，全国各类物流园区共计1638家，如何践行双碳目标，是物流园区即将面临的挑战。
随着“30·60”目标的提出，国内零碳物流园区的建设呼声越来越高，不少知名物流企业已筹建零碳物流园，且以新建园区为主。通过案例分析，在零碳物流园区实现路径上偏向于光伏+购买绿电的方式完成，对自身节能降碳的路径和措施没有要求。至今，国内未有公开的标准、规范、文件对零碳物流园区创建进行规范。

2021年6月，市经信委、市发改委联合发布《上海市绿色制造体系建设实施方案（2021-2025年）》（沪经信节〔2021〕465号），提出推进零碳工厂试点建设。为支撑本市零碳创建工作，使本市零碳物流园区的创建更加科学、合理，上海市节能环保服务业协会、万科物流发展有限公司等单位联合提出制定《零碳物流园区创建与评价技术规范》团体标准，并联合相关机构正式启动标准制定研究工作。

（二）主要工作过程

2022年7月，上海市节能环保服务业协会、万科物流发展有限公司、普洛斯科技（上海）有限公司、上海太平洋能源中心、上海市节能减排中心有限公司、上海市节能中心联合成立标准起草工作组。

2022年8月，标准起草组根据《上海市实施<团体标准管理>办法》要求，制定了标准编制各阶段工作计划并召开标准起草小组第一次工作会议，就工作目标、工作程序、时间节点、任务分工作布置，分头准备相关材料。
2022年8月至2022年10月，标准起草组完成《零碳物流园区创建与评价技术规范》框架，经过几次起草组讨论、专家讨论等，形成了标准征求意见稿。经多次向用能企业、咨询服务机构、认证机构、政府主管部门专家征询意见和建议，在此基础上，标准起草组进行了完善，形成送审稿。
2022年10月，由上海市节能环保服务业协会组织专家组对标准进行技术审查，形成报批稿。
（三）主要参加单位及其所做的工作

本标准归口单位：上海市节能环保服务业协会。

本标准起草单位：上海市节能环保服务业协会、万科物流发展有限公司、普洛斯科技（上海）有限公司、上海太平洋能源中心、上海市节能减排中心有限公司、上海市节能中心、丰豪供应链（香港）有限公司、斯凯奇中国物流中心、日日顺供应链科技股份有限公司、泰森（上海）企业管理有限公司、佳沛泽普水果（上海）有限公司……。
标准起草组主要工作：负责标准的撰写、国内外案例等技术资料的收集、反馈意见收集、标准的应用验证，同时组织协调召开技术讨论会、征求政府主管部门意见、按程序上报标准等工作。
二、标准编制原则和主要内容

（一）制定标准的原则

1、标准编写格式按照GB/T 1.1-2020的要求，引用标准采用最新版本。

2、制定本标准是为了使上海物流园区实现低碳、零碳发展的路径更加科学、合理，在零碳物流园区评价上更加准确。

3、标准的内容尽可能从实际出发，结合园区实际情况，具有科学性、先进性和可操作性。

4、标准的实施能够引领物流园区低碳发展。

（二）制定标准的主要内容

本标准规定了零碳物流园区创建与评价的基本原则和实施流程，给出了零碳物流园区的创建路径，其中主要内容和创新点如下：

术语和定义

列出了容易混淆的几个定义。
碳汇 carbon sink

通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施，利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在植被和土壤中，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动和机制。

绿色电力 green electricity

通过风能、太阳能等可再生能源或核能转换而成的碳排放为零或近零电能。

绿证Green Electricity Certificates（GECs）

通过电力交易中心购买的经过认证的风电、光伏发电等绿色电力核销证明，或国际认可APX TIGR和I-REC提供的绿色电力核销认证证明。

核证减排量certified emission reduction（CER）

经联合国清洁发展机制（CDM或SDM）以及其他减排机制认证的可以进入碳交易市场的碳减排量。

国家核证自愿减排量chinese certified emission reduction（CCER）

温室气体减排项目按照有关技术标准和认定程序确认减排量化效果后，由政府部门或其授权机构认证的碳减排指标。

零碳物流园区zero-carbon logistics park

物流园区物理边界范围内，在一定时间（通常以年度为单位）内仓储、服务过程中产生的所有直接温室气体排放量和间接温室气体排放量（扣除绿色电力和绿证量，按照二氧化碳当量计算），在尽可能自身减排的基础上，剩余部分排放量被经核证的碳减排量完全抵消。

创建工作流程

温室气体排放核算标准选择
采用的温室气体排放核算和报告指南，应按以下优先顺序：

a) 地方温室气体核算和报告要求相关标准；

b) 国家发布的行业企业温室气体核算方法与报告指南；

c) 国际公认或通用的相关温室气体核算标准。

碳抵消方式
边界内自主开发项目抵消

a）边界内企业实施的CCUS项目。

b）边界内建设的新能源项目上网电量。

边界外自主建设项目抵消

a）边界外自主开发减碳项目所产生的经核证的减排量；

b）边界外自主建设经核证的碳汇；

c）边界外建设光伏、风电等新能源项目。

边界外购买的碳减排量抵消

a）购买绿电或绿证，仅用于抵消企业用电量产生的碳排放。

b）购买国家温室气体自愿减排项目产生的CCER，优先选择林业碳汇类项目及本地区温室气体自愿减排项目；

c）购买政府备案或者认可的碳普惠项目减排量，优先选择本地区抵消产品；

d）购买政府核证节能项目碳减排量，优先选择本地区节能项目；

e）购买全国或区域碳排放权交易体系的碳配额；

f）购买国际核证减排量项目。
评价指标体系

零碳物流园区评价指标体系分为必选指标与可选指标，见表1。必选指标须全部满足，可选指标至少要满足3项。

表1零碳物流园区评价指标

	评价指标
	指标值
	指标类型

	LED照明比例
	100%
	必选

	能源计量系统
	有
	必选

	光伏发电占比
	≥15%
	必选

	仓储单耗（kWh/m2(a）
	常温库≤20

低温库≤220
	必选

	碳抵消比例
	100%
	必选

	充电桩比例
	≥20%
	可选

	电动叉车比例
	≥90%
	可选

	雨水回收系统
	有
	可选

	托盘循环利用
	≥5年
	可选

	绿色包装使用率
	≥50%
	可选


三、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

通过检索《上海标准化服务信息网》、《中国标准服务网——国家标准文献共享服务平台》：

1、目前尚无可比的同类国际标准；

2、国内也尚未发布相关标准。
四、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准为推荐性标准，符合现行有关法律、法规、规章及标准要求。与政府的“双碳”目标文件要求一致。

五、重大分歧意见的处理过程

本标准制订过程中征求了物流园区主体、咨询服务机构、认证机构、政府主管部门的意见，不存在重大分歧意见。
六、标准性质的说明

本标准为推荐性标准，适用于边界清晰的物流园区进行零碳物流园区创建和开展第三方评价，其它相关单位亦可参照执行。

七、标准归口与执行

本标准由上海市节能环保服务业协会归口和执行。

《零碳物流园区创建与评价技术规范》标准起草组
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